
11GD510 11GD515 11GD520

10dB 1 Way Tap 15dB 1 Way Tap 20dB 1 Way Tap 

F30424 F30425 F30541

4 x SAT, 1 X TERR 4 x SAT, 1 X TERR 4 x SAT, 1 X TERR

4 x SAT, 1 X TERR 4 x SAT, 1 X TERR 4 x SAT, 1 X TERR

Sat 950‐2150 MHz 950‐2150 MHz 950‐2150 MHz

Terr 5‐862 MHz 5‐862 MHz 5‐862 MHz

Sat 7.5‐12dB Fixed Slope 12.5‐17.5dB Fixed Slope 22‐19dB Fixed Slope

Terr 10dB +/‐ 2dB 15dB +/‐ 2dB 20dB +/‐ 2dB

Sat 2dB 1dB 1dB

Terr 1.2dB 1dB 0.5‐1dB

Sat ≥10dB  ≥10dB  ≥10dB 

Terr ≥20dB  ≥20dB  ≥25dB 

Rejection Terr → Sat ≥13dB  ≥18dB  ≥22dB 

Isolation   Sat ≥35dB  ≥35dB  ≥35dB 

Sat ≥10dB  ≥10dB  ≥10dB 

Terr ≥16dB  ≥13dB  ≥13dB 

DC Pass on Sat trunk paths  2A Max 2A Max 2A Max

DC Pass on Sat H tap paths  0.5A Max switchable 0.5A Max switchable 0.5A Max switchable

Female F Female F Female F
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Return Loss

182mm x 120mm x 

53mm

182mm x 120mm x 

53mm

182mm x 120mm x 

53mm
Dimensions
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Product 

Description

Foxtel Approval Number 

Trunk Inputs/Outputs 

Tap Outputs 

Frequency Range (MHz)

Tap Loss

Trunk Loss

Directivity 

Connector type


